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Montacargas industriales: Q0x y Q1x

@) MONTACARGAS INDUSTRIAL
. -
(U < -Distribucion uniforme de la carga.
O o Cabina para Bajo -Introducida en cabina de forma manual o en transpaleta
@) Requerimiento de Carga manual.
CU -El peso de los bultos a introducir no sera mayor a Q/4. :
S
.,E Cabina para Medio-Alto -Cargas puntuales elevadas.
Cj’ Requerimiento de Carga -Un vehiculo de carga puede ser introducido en la cabina.
1
RANGOS DE CARGA DIMENSIONES MAXIMAS DE CABINA
Q<2500kg 2500<Q<5000kg Ancho max. Fondo max. Altura interior max. Velocidad
g 2500 mm 3000 mm 2400 mm 0.4 m/s
=4 QOx v (%) N Q0% 0 250009
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g \/ \/ é Q1 X Q<2500kg) 2500 mm 3000 mm 2400 mm 0.4 m/s
S Qix
2 Q1 X 050005000k 2600 mm 5000 mm 2400 mm 0.4 mfs
(")Configuraciones viables bajo estudio previo. MNotas: No hay dimensiones minimas consideradas.

Dimensiones fuera de los limites, bajo previo estudio de viabilidad.
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QO0x, Q1x: Modelos y acabados

MODELOS

Paredes!

Refuerzos®

Techo

Paredes!"

Perfileria®

Refuerzos®

Embocadura®

. ; ) Chapa lagrimada Pintado blanco .
Q01 Chapa galvanizada | Chapa galvanizada | Chapa galvanizada pintada RAL 5008 RALG016 Chapa galvanizada
Q02 Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero Inoxidable Flnlt:{agl?ggl.lagcu Acero inoxidable
: , ¢ Chapa lagrimada Pintado blanco !
Q03 Skinplate Skinplate Skinplate pintada RAL 5008 AALO016 Skinplate
- : - Chapa lagrimada Pintade blanco :
Qo4 Chapa pintada Skinplate Skinplate pintada RAL 5008 RALI016 Skinplate

Cabinas Q1X, tienen las mismas opciones de disefio y acabado. Suelo estandar en chapa estriada pintada RAL 5008

Cabinas en construccion en chapa directa.
Paredes en galvanizado con acabado industrial no uniforme,

Acero inoxidable estandar AlS| 441 satinado. Opcionales: AISI 304 satinado, AISI
316 satinado, AISI 304 texturizado (Cuero, Canvas, Linen).

Skinplate Estandar EMESA: Crema vy verde claro. Para cabinas de altura especial
consultar dispenibilidad v plazo de entrega.

Chapa Pintada: Estandar RAL 5024. Opcionales bajo consulta, Beige RAL 1019,
Gris Oscuro RAL 7010, Gris RAL 7032, Naranja RAL 2003, Gris metalizado RAL
8006. Colores especiales bajo consulta,

REFUERZOS PARAGOLPES EN LAS PAREDES:

Dos hileras de refuerzos.

Skinplate Simil Inox en cabina chapa pintada.

Resto cabinas el mismo acabado que las paredes.

Opcionales: Filas adicionales de refuerzo. Posibilidad de madera de haya o pino.

lluminacion directa con fluorescentes. Mdmero segun dimensiones de cabina.
Fosibilidad de iluminacion con rejilla o spots led. Bajo consulta.

Extractor bajo consulta.

Acabado especial techo bajo consulta
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Skinplate Simil Inox en cabina chapa pintada.
Festo cabinas & mismo acabado que las paredes,

Acero inoxidable estandar AIS] 441 Satinado. Opcionales: AISI 304 satinado, AlSI
316 satinado, AISI 304 texturizado (Cuero, Canvas, Linen),

Skinplate Estandar EMESA: Crema vy verde claro. Para cabinas de altura especial
consultar disponibilidad v plazo de entrega.

Chapa pintada estandar RAL 5024. Opcionales bajo consulta; Beige RAL 1019,
Gris Oscuro RAL 7010, Gris RAL 7032, Naranja RAL 2003, Gris metalizado RAL
9006, Colores especiales bajo consulta.

Opcionales: Aluminio Damero, Acero Inoxidable Emesa o Goma circulos negro.

El suelo de cabina lagrimado o estriado no presenta ajuste del “dibujo” de la chapa.
Usos especiales con posibilidad de vertidos o derrames de liguidos deberdn ser

Paredes en chapa directa no se incluye insonorizacion. Opcional bajo consulta.

Refuerzos paragolpes en Chapa no contienen refuerzo o relleno interior. Opcional
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Materiales y acabados
Paredes
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Chapa Inox AISI 441 Skinplate V1 Skinplate A13 Pintada
Galvanizada Satinado
lluminacion

ESTANDAR
REJILLA
SPOTS

Configuraciones segun dimensiones de la cabina




Materiales y acabados

Refuerzos-Paragolpes

ESTANDAR
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
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Chapa Madera de pino  Madera de haya Goma

Estandar dos filas. Posibilidad de modificacion.

QOx Q1x
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ESTANDAR
;l— B L

'OPCIONAL
'OPCIONAL
ESTANDAR

Chapa Acero Goma Chapa
Lagrimada Inoxidable Damero Circulos Negros Estriada




Materiales y acabados

Accesorios
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Trampilla Extractor




Materiales y acabados. Ejemplos

-

Q02

Paredes: Acero inoxidable Linen
AlSI 304

Suelo: Por cliente

Paragolpes: 4 filas en madera de
Haya

lluminacion: Estandar
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Q11

Paredes: Chapa Galvanizada
Suelo: Chapa Estriada
Paragolpes: 2 filas en chapa |
galvanizada
lluminacion: Estandar
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